CONTROL DE ACCESO

Las hojas de vidrio oscilantes del pasillo pueden
operar en dos modos: cerrado y/o abierto. Ambas
direcciones de acceso pueden funcionar en modo
libre cuando el pasillo se desenergiza. El pasillo es
adecuado para la mayoria de areas donde el
acceso requiere control y restriccién debido a su
funcionalidad, facilidad de uso y estilo. El objetivo
principal del pasillo motorizado es la disposicion
de acceso en una o dos direcciones.

DESCRIPCION

MODELO - SWEEPER
PASILLOS MOTORIZADOS
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ANCHO DE PASO CAPACIDAD DE PASO APERTURA/CIERRE NIVEL PROTECCION  PASO PARA DISCAPACITADOS PASO UNIPERSONAL BI-DIRECCIONAL

o EISWEEPER esta equipado con sensores que permiten

detectar el paso de dos usuarios al mismo tiempo.

Unidad de accionamiento directo ultra silenciosa.

Exitosa combinacién de precio accesible y alta calidad.

Acabado personalizado de estructura y tapa superior.

Estructura estable adecuada para zonas de alto trafico

Solucién para discapacitados y acceso de carros

trasnportadores.

e Se puede integrar con cualquier tipo de sistemas de
control de acceso.

e Bajo consumo de energia, funcionamiento del sistema
silencioso.

e Se puede montar en una plataforma mavil.
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Estandard:
e Panel con control remoto cableado

Opcional:

e Cualquier sistema de control de
acceso(contador de pases, dispositivo RFID,
boton de para aceptacion de monedas, huella
digital, lector de codigo de barras y codigos
QR, etc).

e Controlador de radio

e Funcion de calentamiento para instalacion
externa

e Apertura automatica a falta de energia
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MODELO - SWEEPER
PASILLOS MOTORIZADOS

CONTROL DE ACCESO

Especificaciones Tecnicas

Modelo Largo (mm) Ancho Modulo(mm) | Alto (mm) Ancho de paso (mm)
SWEEPER 1 1310 208 1010 550 - 950
Modelo Largo (mm) Ancho Modulo(mm) | Alto (mm) Disponible para paso (mm)
SWEEPER 2 1310 208 1010 550 - 950
(€ ) e . .
{ ) Sistemas de control de acceso Especificacion electrica:
, Control Manual e Voltaje:
- Desde AC (100-240)V, 50/60Hz
A falta de energia ambas puertas quedan libres. - Desde DC Fuente 12 V;

e Consumo maximo 155W por ingreso

MODELO SWEEPER 1 MODELO SWEEPER 2
1308"
1300
. 200 Materiales*
Carcasa Estandard Cepillado SS AlSI 304
Carcasas disponibles Cepillado SS AISI 316
Pulido SS AISI 304
Pulido SS AISI 316
Pintura a solicitud RAL
190 ’ 190 190 ’ Tapa superior Vidrio negro
950
MODELO SWEEPER 2
l Areas de instalacion:

Instituciones gubernamentales
Bases Militares

Plantas nucleares

Sitios de produccion (Plantas Industriales)
Areas Comerciales
Instituciones Financieras
Aeropuertos

Oficinas de Negocios

Hoteles

Centros deportivos

Areas recreativas

Areas urbanas

Instituciones educativas
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