
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dimensiones. 

Sirena para exteriores MS-590
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caracteristicas del producto. 

Motor de propósito especial: Motor de alta calidad, velocidad de rotación de hasta 10000 rpm. 

Duración: El tiempo de trabajo sostenible es de más de 40 minutos. 

Sirena motorizada con un diámetro externo de 80/

100 mm que produce una salida de 40 W de volu-

men de sonido. Adecuado para información de ad-

vertencia de polipastos pequeños, vagones de 

transferencia ligeros y el interior de embarcaciones 

pequeñas. Color estándar: ROJO; Material de la 
carcasa: aluminio y acero; Impedancia de 
aislamiento: 100M omega (a 500 VCD); Resistencia 
de voltaje: 500 VAC, 50 / 60Hz en 1 minuto; 
Grado de protección: IP44

 

Especificaciones Técnicas 
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MS-590 AC110V 4.0 50/60 >110        3ϱ*3Ϭ.ϱ*4Ϯ.ϱ 2 pzs.            22 kg.

       

 

MS-590 AC220V 2.0 50/60 >110        3ϱ*3Ϭ.ϱ*4Ϯ.ϱ 2 pzs.            22 kg.


